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230V/50Hz

Blau = Neutral (N)

Schwarz = Richtung 1

Braun = Richtung 2

Grün/ Gelb = Erdung (PE)

230V/50Hz
Spannung
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FEW1

FEW1
Rollladenmotor Rollladenmotor

L1
L2

• Frequenz: 433,92 MHz
• Spannungsversorgung: 230 V/ 50Hz
• Ausgangsleistung: 300 W
• Abmessung: 80 x 80 mm 

FEW1 Funkempfänger 
Wandtaster

Standard Rollladenmotor

N   N

L

230V/50Hz

N   NL

SCHARTEC
eine Marke der bau-shop-24 GmbH 
Fritz-Müller-Strasse 119
73730 Esslingen
Germany

WEEE Reg. Nr.: DE90317979

1. Gruppensteuerung löscht alle Codes Kanäle
2. In Tippbetrieb Modus läuft der Motor bei kurzem an-tippen der 

Taste in Tipp-Modus. Wenn die Taste für 2 Sek. betätigt wird, dann 
läuft der Motor dauerhaft (Normalmodus) 

Die Reichweite ist 
abhängig von den 
örtlichen Gegebenheiten

433,92 MHz35m230V/50Hz 200m
L1 L2 Frequenz

Spannung

Bester Abstand für Installation

0.3m

1.5m

0.3m

0.2m

1. Kürzeste Distanz von Empfänger zum Boden >/= 1,50
2. Kürzeste Distanz von Empfänger bis Decke >/= 0,30 m
3. Kürzeste Distanz von Empfänger zu Empfänger >/= 0,20 m

Wandtaster mit integriertem Funkempfänger FEW1 
Schartec Artikelnummer: ST701020 

Modellnummer: DC1690

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung (CE) 
Hiermit erklärt Schartec, dass der Funkanlagentyp FEW1 der Richtlinie 2014/53/EU 

entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar: www.schartec.de 

Funkempfänger gelten als Sondermüll und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden

ReichweiteTechnische Daten
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Tipp-Betrieb Einstellung

Spannung 
einschalten

OK
LED 

leuchtet  
konstant LED 

blinkt

Auf- und Ab-
Taste für 2 Sek. 

drücken

1 x Auf-
Taste am 

Handsender

LED 
blinkt

OK

Spannung 
einschalten

OK

Ab-Taste und 
Stopp-Taste für 5 

Sek. drücken

Setup
Die einzelnen Schritte müssen in weniger als 6 Sekunden aufeinander folgen.

Kanal eines Handsenders löschen
Die einzelnen Schritte müssen in weniger als 6 Sekunden aufeinander folgen.

Auf- und Ab-
Taste für 2 Sek. 

drücken

1x Stopp 
drücken

1x 
Stopp 

drücken

1x Ab-Taste am 
Handsender 

drücken

LED 
blinkt

Kanal eines Handsenders 
ist gelöscht

Auf-Taste und Stopp-
Taste für 5 Sek. drücken

Tipp-Betrieb ist 
eingestellt

Um Tipp-Betrieb wieder zu 
deaktivieren, wiederholen 

Sie den Vorgang

Alle Handsender Kanäle löschen

Alle 
Handsender 
Kanäle sind 

gelöscht

LED 
blinkt

Spannung 
einschalten

LED 
leuchtet 
konstant

LED 
blinkt
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